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LISTINO PREZZI -  APRILE 2007

• I prezzi si intendono franco fabbrica. 

• Il presente listino prezzi annulla tutti i precedenti ed ha validità sino al 30 Settembre 2007.

• Prezzi, modelli e relative caratteristiche possono essere modificate senza preavviso.

•  Le informazioni e i dati contenuti in questo documento sono state attentamente redatte e controllate, tuttavia non si assume alcuna 
 responsabilità per eventuali inesattezze.  

• Questo listino prezzi non può essere copiato, fotocopiato o riprodotto per intero o in parte senza previo consenso scritto della 
 Elettronica Montarbo srl.

e u r o IVA ESCLUSA IVA INCLUSA

SISTEMI ACUSTICI AUTOAMPLIFICATI

W28A BIAMPLIFICATO  1200 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 900 + 300 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.;

 2 woofer 15" (neodimio); driver a compressione 2" (neodimio, bobina 4"); tromba 60° x 40°; flyable

W24A BIAMPLIFICATO  1050 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 800 + 250 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.; 

 2 woofer 12" (neodimio); driver a compressione 2" (neodimio); tromba 60° x 40°; flyable

W22A       BIAMPLIFICATO  850 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 600 + 250 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.;   

 2 woofer 10" (neodimio); driver a compressione 2"; tromba 60° x 40°; flyable

W18A       BIAMPLIFICATO  850 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 600 + 250 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.;   

 woofer 18"; driver a compressione 2"; tromba 90° x 60°

W7-900  BIAMPLIFICATO  1000 Watt; 3 vie; comprende una sezione bassi (BW7), una sezione medio/alti (MW7) 

 ed un amplificatore esterno, processore e x-over attivo 24dB/oct. ottimizzati per il sistema W7

 

 opzione: sezione medio/alti aggiuntiva MW7

W17A       BIAMPLIFICATO  600 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 450 + 150 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.; 

 woofer 15" (neodimio); driver a compressione 1,4"; tromba 60° x 40°; flyable

W14A       BIAMPLIFICATO  600 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 450 + 150 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.;

 woofer 12" (neodimio); driver a compressione 1,4"; tromba 60° x 40°; flyable

218SA     SUBWOOFER - BIAMPLIFICATO  1500 Watt; 2 amp. MosFet: 750 + 750 W; x-over stereo attivo 24dB/oct.;

 2 processori; 2 woofer 18" 

215SA     SUBWOOFER  800 Watt; amp. MosFet; x-over stereo attivo 24dB/oct.; processore; 2 woofer 15" 

M44A  MONITOR DA PALCO - BIAMPLIFICATO  500 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 350 + 150 W; 2 processori;

 x-over attivo 24dB/oct.; altoparlante coassiale 15" (neodimio) + 1,5" (neodimio)

M22A MONITOR DA PALCO - BIAMPLIFICATO  300 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 200 + 100 W; 2 processori;   

 x-over attivo 24dB/oct.; woofer 10" (neodimio); driver a compressione 1"; tromba 90° x 70°

SISTEMI ACUSTICI PASSIVI

W17P 600 Watt;   8 Ohm; stessi componenti custom della versione attiva W17A; flyable

W14P 600 Watt;   8 Ohm; stessi componenti custom della versione attiva W14A; flyable

ACCESSORI

SM4 Asta di raccordo tra sistemi acustici e subwoofer (215SA)

CF10 Cavo fono (jack - jack) 10 mt
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