
e u r o IVA ESCLUSA IVA INCLUSA

SISTEMI ACUSTICI AUTOAMPLIFICATI

MT160A  PA & MONITOR  80 Watt; amp. MosFet; processore; 2 ingressi linea; 1 ingresso micro; 
 uscita miscelata; altoparlante 6-1/2" con membrana a doppio cono 
  
MT200A PA & MONITOR  150 Watt; 2 vie; amp. MosFet; processore; 2 ingressi linea; 1 ingresso micro; 
 uscita miscelata; woofer 8"; driver a compressione 1"; tromba 90° x 60°
  
T10A BIAMPLIFICATO  300 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 200 + 100 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.; 
 woofer 10" (neodimio); driver a compressione 1"; tromba 90° x 70° (ruotabile)
  
T12A BIAMPLIFICATO  500 Watt; 3 vie; 2 amp. MosFet: 350 + 150 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.; 
 woofer 12" (neodimio); driver a compressione 1"; tromba 90° x 70° (ruotabile)
  
T15A BIAMPLIFICATO  500 Watt; 3 vie; 2 amp. MosFet: 350 + 150 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.; 
 woofer 15" (neodimio); driver a compressione 1"; tromba 90° x 70° (ruotabile)  
  
W400A   BIAMPLIFICATO  400 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 300 + 100 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.; 
 woofer 12" (neodimio); driver a compressione 1"; tromba 90° x 70°; flyable 
  
W14A       BIAMPLIFICATO  600 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 450 + 150 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.;
 woofer 12" (neodimio); driver a compressione 1,4"; tromba 60° x 40°; flyable
  
W17A       BIAMPLIFICATO  600 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 450 + 150 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.; 
 woofer 15" (neodimio); driver a compressione 1,4"; tromba 60° x 40°; flyable
  
W20A       BIAMPLIFICATO  850 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 600 + 250 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.;   
 2 woofer 10"; driver a compressione 2"; tromba 60° x 40°
  
W22A       BIAMPLIFICATO  850 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 600 + 250 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.;   
 2 woofer 10" (neodimio); driver a compressione 2"; tromba 60° x 40°; flyable
  
W18A       BIAMPLIFICATO  850 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 600 + 250 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.;   
 woofer 18"; driver a compressione 2"; tromba 90° x 60°
  
W7-900  BIAMPLIFICATO  1000 Watt; 3 vie; comprende una sezione bassi (BW7), una sezione medio/alti (MW7) 
 ed un amplificatore esterno, processore e x-over attivo 24dB/oct. ottimizzati per il sistema W7
 opzione: sezione medio/alti aggiuntiva MW7
  
W24A BIAMPLIFICATO  1050 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 800 + 250 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.; 
 2 woofer 12" (neodimio); driver a compressione 2" (neodimio); tromba 60° x 40°; flyable
  
W28A BIAMPLIFICATO  1200 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 900 + 300 W; 2 processori; x-over attivo 24dB/oct.;
 2 woofer 15" (neodimio); driver a compressione 2" (neodimio, bobina 4"); tromba 60° x 40°; flyable
  
D-TRIX15 SISTEMA INTEGRATO 700 Watt composto da 1 SUBWOOFER + 2 SATELLITI; 
 SUBWOOFER:  3 amplificatori a MosFet (400 W per il sub; 150 W + 150 W per i satelliti); woofer 15"; 
 DSP, programmato con 8 preset, in grado di espletare dinamicamente tutte le funzioni di filtraggio, 
 controllo della dinamica e della risposta in frequenza;
 SATELLITI:  woofer 8"; driver a compressione 1"; tromba 90° x 60°
  
112SA     SUBWOOFER  450 Watt; amp. MosFet; x-over stereo attivo 24dB/oct.; processore; woofer 12"
  
SW540     SUBWOOFER  550 Watt; amp. MosFet; x-over stereo attivo 24dB/oct.; processore; woofer 15"
  
119SA     SUBWOOFER  600 Watt; amp. MosFet; x-over stereo attivo 24dB/oct.; processore; woofer 18"
  
215SA     SUBWOOFER  800 Watt; amp. MosFet; x-over stereo attivo 24dB/oct.; processore; 2 woofer 15" 
  
218SA     SUBWOOFER  1500 Watt; 2 amp. MosFet: 750 + 750 W; x-over stereo attivo 24dB/oct.; 2 processori; 2 woofer 18" 
        
M11A MONITOR DA PALCO  180 Watt; 2 vie; amp. MosFet; processore; 
 woofer 10"; driver a compressione 1"; tromba 90° x 70°
  
M22A MONITOR DA PALCO - BIAMPLIFICATO  300 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 200 + 100 W; 2 processori;   
 x-over attivo 24dB/oct.; woofer 10" (neodimio); driver a compressione 1"; tromba 90° x 70°
  
M44A  MONITOR DA PALCO - BIAMPLIFICATO  500 Watt; 2 vie; 2 amp. MosFet: 350 + 150 W; 2 processori;
 x-over attivo 24dB/oct.; altoparlante coassiale 15" (neodimio) + 1,5" (neodimio)

SISTEMI ACUSTICI PASSIVI

MT160P 90 Watt;   8 Ohm; stessi componenti custom della versione attiva MT160A 
  
MT200P 150 Watt;   8 Ohm; stessi componenti custom della versione attiva MT200A   
  
W400P 400 Watt;   8 Ohm; stessi componenti custom della versione attiva W400A; flyable  
  
W17P 600 Watt;   8 Ohm; stessi componenti custom della versione attiva W17A; flyable         
        
T10P 300 Watt;   8 Ohm; stessi componenti custom della versione attiva T10A
  
T12P 400 Watt;   8 Ohm; woofer 12"; midrange 6"; driver a compressione 1"; tromba 90° x 70°
  
T15P 400 Watt;   8 Ohm; woofer 15"; midrange 6"; driver a compressione 1"; tromba 90° x 70°
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MIXER

784 STANDARD  28 canali mono + 4 stereo = 36; doppio DSP multieffetto stereo (2 x 160 programmi / LCD); 
 fornito con alimentazione esterna e flight case. 
  
783  STANDARD  20 canali mono + 4 stereo = 28; doppio DSP multieffetto stereo (2 x 160 programmi / LCD); 
 fornito con alimentazione esterna e flight case. 
  
moduli: 784: telaio 32 canali (8 moduli). 783: telaio 24 canali (6 moduli).
  I prezzi di configurazioni diverse si ricavano sottraendo dai prezzi delle configurazioni 'standard' i prezzi 
 dei moduli non desiderati ed aggiungendo i prezzi dei moduli desiderati o dei rispettivi moduli ciechi.
I4M modulo ingressi mono (4 canali)
I4S modulo ingressi stereo (4 canali)
DP2 modulo DSP (doppio DSP stereo, 2 x 160 programmi)
B4 modulo cieco per I4S e I4M
B2 modulo cieco per DP2
  
MX28  STANDARD  20 canali mono + 4 stereo = 28; doppio DSP multieffetto stereo (2 x 160 programmi / LCD)
  
MX20  STANDARD  12 canali mono + 4 stereo = 20; doppio DSP multieffetto stereo (2 x 160 programmi / LCD)
  
moduli: MX28: telaio 24 canali (6 moduli);  MX20: telaio 16 canali (4 moduli)
   I prezzi di configurazioni diverse si ricavano sottraendo dai prezzi delle configurazioni 'standard' i prezzi 
 dei moduli non desiderati ed aggiungendo i prezzi dei moduli desiderati o dei rispettivi moduli ciechi.
MN4 modulo ingressi mono (4 canali)
ST4 modulo ingressi stereo (4 canali)
BM modulo cieco per MN4 e ST4
  
SX19 20 canali mono + 4 stereo = 28; doppio DSP multieffetto stereo (2 x 160 programmi / LCD)
  
SX18 12 canali mono + 4 stereo = 20; doppio DSP multieffetto stereo (2 x 160 programmi / LCD)
  
SX17 8 canali mono + 4 stereo = 16; doppio DSP multieffetto stereo (2 x 160 programmi / LCD)
  
XD69 6 canali mono + 3 stereo/mono = 12; doppio DSP multieffetto stereo (2 x 160 programmi / LCD)
  
XD13 4 canali mono + 4 stereo/mono = 12; DSP multieffetto stereo (16 programmi)
  
MC12 4 canali mono + 4 stereo/mono = 12

  

MIXER AUTOAMPLIFICATI

AD69 6 canali mono + 3 stereo/mono = 12; doppio DSP multieffetto stereo (2 x 160 programmi / LCD) 
 250 + 250  Watt  (MosFet) 
  
AD52 4 canali mono + 4 stereo/mono = 12; DSP multieffetto stereo (16 programmi)       
 180 + 180  Watt  (MosFet) 

AMPLIFICATORI PER TASTIERE

MP4  100 Watt; 2 vie; mixer 4 canali; processore digitale di effetti (Reverb, Chorus); amplificatore a MosFet; processore; 
  woofer 12"; driver a compressione da 1"; tromba 90° x 60°   
  
MP6  300 Watt; 2 vie; mixer 6 canali; DSP multieffetto stereo (16 programmi); amplificatore a MosFet; processore; 
  woofer 15"; driver a compressione da 1"; tromba 90° x 60°                                                                      

ACCESSORI

SM2 Adattatore asta microfono per monitor MT160A
  
SM4 Asta di raccordo tra sistemi acustici e subwoofer (SW540, 119SA, 215SA)
  
FC28 Flight case per mixer MX28
  
FC20 Flight case per mixer MX20
  
CF10 Cavo fono (jack - jack) 10 mt

• I prezzi si intendono franco fabbrica. 

• Il presente listino prezzi annulla tutti i precedenti.

• Prezzi, modelli e relative caratteristiche possono essere modificate senza preavviso.

• Questo listino prezzi non può essere copiato, fotocopiato o riprodotto per intero 
 o in parte senza previo consenso scritto della Elettronica Montarbo srl.
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